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十、產品保固卡暨保固��

■ ��式�油��

　 超薄��式的��設計與廚櫃完�搭配

　 強�����板，油�不外散

■ �背式�油��

　 ��式��風葉，油�吸��順暢

　 �罩加深設計，�面集中油�不外散

■ ��式�油��

　 內焊工�設計，造型�觀大�

　 一�成型�鐵面板，清洗�便好�理

   

■ 120公� �油��

　 加大�風�，配合280mm風扇���果�加�

　 �罩加深設計，集��順暢，油�不外溢

■ ��觸控��式 �油��

　 二極增壓高速馬達，����速

　 ��觸控面板設計，造型�尚��

產品特�：

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有⾃購買⽇起⼀年內之產品保固服務，部分⾃然

耗損性零件，如照明燈具類、油杯、油網、電池、濾⼼等部份，

或因下列原因發⽣不良或損壞則不在保固範圍內：

1.產品安裝於不正確的使⽤環境，如⽔壓、⽡斯壓或電壓過⼤(過⼩)，部分需進⽔之

   產品如：

   熱⽔器或飲⽔機則不得直接使⽤地下⽔、溫泉地區等礦物質成份過⾼之⽔源

 （需安裝前置濾⼼過濾礦物質）。

2.⾃⾏安裝或改裝產品者。

3.因地震、雷擊、⽔災等天然災害或⼈為疏失。

4.家⽤產品使⽤於營業⽤之場所。

5.環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過⾼、⾼溫潮濕、⻑期曝曬、

   雨淋等…) 。

6.維修零件提供的最低保證為製造後五年，若超過五年，不保證有可供維修的零件

   進⾏維修。

*本公司保有修改條款之權利。

逾產品保固�如有故���，將酌收��工�，若有�換零�，則��費�另計。

本公司��您的產品��安�，每年提�乙次免費�府安�服�(安��須出�本卡�有免費）

�透過免付費電�0800-380999提前預�安�。

服�人��府安�、����出�本卡，�失恕不�發（�可��失您的保固權益），

�妥善保�。

（�蓋店章�����，以確保您的權益）

�品品名：_________________________

��姓名：_________________________

��地址：_________________________

�買��：_________________________

經銷�名�：_______________________

經銷�地址：_______________________

�油��

�特麗����有限公司

__________

__________

__________

__________

__________

__________



九、RoHS聲�

163

二、各部名�

�背式�油��-多翼式風葉 ��式�油��

120公��油��

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

16

17

18

19

21

15

12

13

14

1 1 ���

2 45���

3 開�

4 電源�

5 吊鐵

6 �箱

7 馬�

8 馬���

9 ��

10 ��心

�油�

油�

煙罩

�洗油杯

油杯

電�盒

燈�

燈�

電��

電�盒�

燈片

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

20

7

1

4

6

8

10

11

13

14

15

16

17

19

���1

 電源�2

吊鐵3

�箱4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

煙罩

�化油杯

小燈片

開�

開�板

開�板封角

玻�擋煙板

燈�

燈�

馬�

��

��心

�油�

保��

小油杯

5

電��

9

1

2

3

4

5

8

9

10

11

6

7

13

12

1 馬�
2 開�
3 電源�
4 吊鐵
5 �箱
6 電��
7 ��
8 ��心
9 �油�

10 煙罩
11 油杯
12 燈�
13 燈�
14 燈片

��型�油��

JT-1839M/JT-1839L

限用物質含有情況標示聲明書 

 

設備名稱：排油煙機  
Equipment name 

型號（型式）： 
Type designat ion (Type) JT-1839M, JT-1839L 

單元Unit 

限用物質及其化學符號  
Restricted substances  and its chemical  symbols 

鉛Lead 

(Pb) 
汞Mercury 

(Hg) 
鎘Cadmium 

(Cd) 

六價鉻 
Hexavalent 
chromium 

(Cr+6) 

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polyb rominated 
diphenyl ethers 

(PBDE) 
馬達組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電源線組/配線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開關組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電路板組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

燈組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金屬組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑料組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

玻璃組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 
 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the res tricted substance exceeds the reference percentage value of presence 

condition. 

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2： “○” ind icates that the percentage content of the restricted subs tance does no t exceed the per centage of reference value of presence. 

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3： The “- ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 

1

2

3

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

1  ���
2 馬��
3 馬�
4

�箱5

電源�6

吊鐵7

電��
9

��心10

�油�11

煙罩12

�洗油杯13

油杯14

開�

8

��
15

16

17

18

19

20

15

燈�16

燈�17

燈片18

保��19

小油杯

4

20

馬��



二、各部名�
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九、RoHS聲�

��觸控��式�油��

7

1

4

6

8

11

12

16

17

21

9

14

15

19

13

5

10

���1

 電源�2

吊鐵3

�箱4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

煙罩

�化油杯

崁燈

前�板

前�板封角

玻�擋煙板

馬�

��

��心

�油�

保��

電��

21

22 小油杯

�洗油杯

電子固�板

電子板

玻�面板

觸�開�盒

限用物質含有情況標示聲明書 

 

設備名稱：排油煙機  
Equipmen t name 

型號（型式）： 
Type designation (Type) JT-138, JT-139 

單元Unit 

限用物質及其化學符號  
Restricted substances  and its chemical symbols 

鉛Lead 

(Pb) 
汞Mercury 

(Hg) 
鎘Cadmium 

(Cd) 

六價鉻 
Hexavalent 
chromium 

(Cr+6) 

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE) 
馬達組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電源線組/配線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開關組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

燈組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金屬組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑料組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

玻璃組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 
 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the res tricted substance exceeds the reference percentage valu e of presence 

condition. 

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 
 Note 2： “○” ind icates that the percentage content of the restricted sub stance does not exceed the percentage o f reference value of presence. 

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3： The “- ” indicates  that the restricted substance corresponds to the exemption. 

JT-138/JT-139

限用物質含有情況標示聲明書 

 

設備名稱：排油煙機  
Equipmen t name 

型號（型式）： 
Type designat ion (Type) JT-138A, JT-139A 

單元Unit 

限用物質及其化學符號  
Restricted substances  and its chemical symbols 

鉛Lead 

(Pb) 
汞Mercury 

(Hg) 
鎘Cadmium 

(Cd) 

六價鉻 
Hexavalent 
chromium 

(Cr+6) 

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE) 
馬達組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電源線組/配線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開關組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電路板組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電熱組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

燈組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金屬組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑料組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

玻璃組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 
 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the res tricted substance exceeds the reference percentage valu e of presence 

condition. 

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note 2： “○” ind icates that the percentage content of the restricted sub stance does not exceed the percentage o f reference value of presence. 

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。  
 Note 3： The “- ” indicates  that the restricted substance corresponds to the exemption. 

限用物質含有情況標示聲明書 

 

設備名稱：排油煙機 
Equipment name 

型號（型式）： 
Type designation (Type) 

JT-1991S, JT-1991M, JT-1991L, JT-1202, 
JT-1331S, JT-1331M, JT-1331L 

單元Unit 

限用物質及其化學符號 
Restricted substances and its chemical symbols 

鉛Lead 

(Pb) 
汞Mercury 

(Hg) 
鎘Cadmium 

(Cd) 

六價鉻 
Hexavalent 
chromium 

(Cr+6) 

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE) 
馬達組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

電源線組/配線 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

開關組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

燈組 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

金屬組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑料組件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 
 Note 1： “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence 

condition. 

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 
 Note 2： “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 

備考3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。 
 Note 3： The “- ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 

JT-1991S/JT-1991M/JT-1991L/JT-1202

JT-1331S/JT-1331M/JT-1331L

JT-138A/JT-139A



八、產品規�

145

三、安��式

(一)安�注意�項：

� 1-1

�窗�多，�流�大

� 1-3

保��平

� 1-2

� 1-4

65-75cm

1.本產品�委�專業人���有�家��之�術士�進�
  安�，以確保安�。
2.電線不得多��繞，�多�電源線(���接器)共�一�插座。
3.�油����直接�����鈣板��他未有�角��強
  之�潢�板上。
4.�油����直接������面上，若須������面
  上，須在���面上開�，���可�過��直接固定�
  �泥�面上,��加�螺絲固定�油��，螺絲��須���
  厚��定，���須�入�泥�面２０mm

  (安�施工說��３項已�述)。若為��換新�，�必將�上

  �有吊掛油�之�螺絲釘換新，以防�螺絲釘�蝕斷�造成
  危險。
5.�油��安�之周�，應�免�窗過多�產����流�大，
  則無法發揮��油��之�果。（�1-1）
6.�油��安��爐台之�上�。（�1-2）
7.��保��平：
  ��安��，�集油杯內盛�，觀��平�，以免���集油
  杯內積油�向��，�溢出�外。（左右�平可�吊鐵�節之
  ，前��平，則�螺絲釘釘入��之深淺決定之）（�1-3）
8.�風出口���之距�，應�量�免過�，以免�流擠壓��
  內，影響��風�果。
9.�油��之安�高�係以爐面���前緣�面之距�，��高
  �為65-70cm。（�1-4）
10.須�守����的��規定：
   �油��之鋁風�安��，��出口�向不得與�他��燃�
   爐之��口安�在同一�囪�道內，若不��說��安��則
   ����清�與安�工作,將有�災之危險�慮。
11.�油��之���須接��外，廢�不得����內。
12.不得��油��私�進������零�。
13.若為電�產品，安�完成���收�，�必提���本�為
   電�產品，��中��外出，以確保��之安�無虞。

A.若安�防風(鳥)外�口，�議��不���狀結構。(如下�)
B.板�沖���膠結構可�會因��不順暢�致油�本�漏油、滴油�
　��風，�降低���果。(如下�)
C.若無安�防風(鳥)外�口，可��風量達����果。

注意�項!

不���狀
(�風量�好)

板�沖�
(�風量�差)

�膠結構
(�風量�差)

JT-1991S/JT-1991M/JT-1991L

15/16/17

190W

LED燈10Wx1

φ200mm

110V/60Hz

1550/1200

710x560x380mm
790x560x380mm
890x560x380mm

機型

機體尺⼨

(W*D*H)

淨重(Kg)

消耗功率

照明功率

出風⼝徑

轉速(rpm)

額定電壓

JT-1331S/1331M/1331L

11/12/13

220W

LED燈10Wx1

φ152mm

110V/60Hz

1550/1050

715x570x190mm
795x570x190mm
895x570x190mm

機型

機體尺⼨

(W*D*H)

淨重(Kg)

消耗功率

照明功率

出風⼝徑

轉速(rpm)

額定電壓

■機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另⾏通知。

JT-138 

JT-139

JT-138A

JT-139A

13/14

183W 263W

LED燈3Wx1

φ152mm

110V/60Hz

1600/1200

795x370x186mm

895x370x186mm

機型

機體尺⼨

(W*D*H)

淨重(Kg)

消耗功率

照明功率

出風⼝徑

轉速(rpm)

額定電壓

JT-1202

19

220W

LED燈10Wx1

φ200mm

110V/60Hz

1600/1300

1200x560x380mm

機型

機體尺⼨

(W*D*H)

淨重(Kg)

消耗功率

照明功率

出風⼝徑

轉速(rpm)

額定電壓

JT-1839M/JT-1839L

13.8/14.8

376W

LED燈3Wx2

φ152mm

110V/60Hz

1750/1450/1100

795x372x186mm

895x372x186mm

機型

機體尺⼨

(W*D*H)

淨重(Kg)

消耗功率

照明功率

出風⼝徑

轉速(rpm)

額定電壓

電熱功率 80W—



吊鐵固定�

� 2-1

� 2-2

� 2-3

� 2-4

� 2-5

���
板

三、安��式
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七、保養�法

(二)安��法：

1.打開�箱��保��、說��、風�座 ...... 等��配�是否

  ��，安�說����油����，�作�意���。

2.安�前�接上電源�作開�上之各項功�是否�常(馬達運���)

3.在已�定的�泥�面安��置上，以  1/4 "  (φ6mm)鑽頭鑽�，

  將��（俗��膠�M4*30mm）�入�內，�配合吊鐵鑰�

  �之���上 螺絲(φ4*32mm)。（�2-1） ，�直接安��

  ��鈣板��他未有�角��強之�潢�板上。

4.�����側之掛鉤（吊鐵），將��懸掛�螺絲上。(�2-2)

  若為��換新�，�必將�上�有吊掛油�之�螺絲釘換新，

  以防�螺絲釘�蝕斷�造成危險。

5.懸掛�，��要保�一定�平。（安��則��7項業已�述）

6.���之安��置：

  (1)����爐台��窗�之安�：

　   敲下一���，安�一��有彎�大的合板，����此�

     �出，不得損壞�面。（�2-3）

  (2)�斯爐不鄰�窗��：

     A.�����斯爐可通向�外之窗�，�設����窗�出。

     B.�����斯爐，可通向�外之��（非隔間��）打洞，

       �設������出。

    ＊���之安�須適����廢��出。

7.鑽��洞：（�2-4）

  (1)�量好彎����面�置。

  (2)然�在�面畫好鑽洞範�，再��電鑽鑽���。

  (3)鑽洞�應留意��結構和��，��破壞�洞以外之�面。

8.�設���：（�2-5）  

   將���之一�套入合適之風�座，�將風�座�固定���

   出風口����另一�固定����上。

 

�：有����之�設，以上說�����，施工��專業人

      �處理。

A.保養重���：

　常保��外部�淨：

　�����乾布�沾有中�清�劑之�布，����外�與底板，經常保�乾淨

　以�護��觀���。

B.清除積存之�油：

　�集油杯內�盛之油�已達八�滿，須隨�將油��掉，以免有溢出的可�。　

C.����保�一��運�，可強��出�內�留油垢，延����命。

D.清��法：

　清��，內外�面可以軟布沾中�清�劑��，���清�，應�免����內

　外�面。

★為發揮本�����，延�����命，應經常注意保養。

★保養���應將插頭�掉，�斷電源！
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三、安��式

JT-138/139/138A/139A

JT-1202

JT-1991S/1991M/1991L

(三)安��寸說�：

JT-1331S/1331M/1331L

705 / 805

795 / 895

315

340

370

183

φ152

1
4
6

55

4
0

(單�:mm)

吊
孔

(內
)距

離
652 / 752

吊
孔

(外
)距

離
682 / 782

45

1
8
6

12
15

4
0

2
0
1
(吊

孔
)

(單位:mm)

3
8
0

560

246

φ200

710 / 790 / 890

吊孔(內)距離 652 / 732 / 832

吊孔(外)距離 682 / 762 / 862

4
8
0
(吊

孔
)

14
15

390

2
1
0

JT-1839M/1839L

705 / 805

795 / 895

315

340

372

183

φ152

1
4
6

57

4
0

(單�:mm)

吊
孔

(內
)距

離
652 / 752

吊
孔

(外
)距

離
682 / 782

45

1
8
6

12
15

4
0

2
0

1
(吊

孔
)

※電源線損壞�LED燈故��，必須�製造廠、本公司服���������
　人���，�免產�危險以確保安�。

�因

插頭沒插、插座無電、停電

�器故�

開�故�

風葉卡�

電容器損壞

馬達燒毀

風葉��

馬達�風葉沒��

點焊�落

�油��與爐面距��高

�風����彎角過�死角

�窗通風�多，�流�大

安��窗���致

燈泡故�

左右歪�

向前��

處置�法

�查插頭、插座、電源

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

��服����

�閉電源�換燈泡

��吊鐵���服����

將�螺釘再��入���查��

合���上之吊鐵�螺絲是否鬆

落���服����

狀況

無電源

馬達不�

�身震�

吸力不強

燈泡不亮

���設歪�
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保固�間如發�故�，無法���除�，�即洽本公司�服中�處理，若��
����非本公司人��理�仍須再作�復�，本公司將酌收�理費�。
簡�故��除：

●

●
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五、��注意�項

A.��型：

1.本�之�作：

   �����，可���觸���前�之開���。

   ��說�：

2.集油盤�集油杯之��：

   ‧�集油盤（�集油杯）內�盛之油�已達八�滿，須隨�將油��掉��清�

   　劑清洗之，再�回�固定�置。

   ‧集油盤���只須將�撐�集油盤下�，向右��，集油盤就��。�回�只

   　將集油盤向左��，�油盤卡鉤鉤�油盤固定�為�即可。

   ‧集油杯�出�只���將集油杯�出�，�回�將集油杯置之集油�中，�入

   　�底即可。

3.本�可��風���：

   本�不�����除廚�的油��，平��可作�風���，�節����內清

   新的��。

JT-138/139  JT-1202
JT-1991S/1991M/1991L

電燈

開�/�閉

風扇

開�/�閉

風速低速

風速高速

JT-1331S/1331M/1331L

電燈

開�/�閉

風扇

開�/�閉

風速低速

風速高速

1.嚴禁��安�，應�專業人���有�家��之�術士�進�安�，以確保安� 。

2.��超過五年之�器，�零��已��，本公司提�免費安�。

3.電線不得多��繞，�多�電源線(���接器)共�一�插座。

4.�然�損�零�之�換，如燈�、免洗油杯 ... 等，非�一年保固範�內。

5.本���規定電源為 110V/60Hz ，����非規定電源，以�免電器破壞之危險。

6.嚴禁�中燃�（�烹�燒酒�之�食物，嚴禁�中燃�，以免�焰被吸入產�危險

  �燒毀�油��本�）。

7.如有零��故��損壞，��換�，��閉電源�電源插頭�掉再��換，以免觸

  電�誤�馬達風葉運�，致���害（�油��運���將����置入風口，以

  免��害）。

8.每次���，�以軟布��以保���外部�淨，不可��直接沖洗��以免產�

  漏電�損壞馬達。

9.經常�換�清���盛油�過濾�置，以免油垢�積過多。

10.�膠製零��（如油杯、�油盤..）嚴禁��強��強鹼清�劑�泡清洗。

11.�油��之��不得�入�燃燒�斯��他燃�的器�之���道內。

12.JT-138.139.138A.139A等��式油����板��重壓，以防��軌斷�造成���板�落，

   �����板�，須同��左右�側以����，確保��安�。

13.烹飪��同����油��，防�人�吸入過量油�，有礙健康。

14.����保�馬達風扇一��運�，可加強�除�內�留油垢，延����命。

15.���清洗安��，�戴上�布�套，以�免��。

16.定��說����清除��油垢，常保���淨，以免��燃�危險；若未�說����清�

   可��起�災之危險。

17.本�儘�家庭廚�吸�油��途，�移作�他�業�非家庭廚�吸�油�之�途，��非家庭

   �途��業��非�保固範�內。

18.電�產品���，��外出。

19.若為��換新�，�必將�上�有吊掛油�之�螺絲釘換新，以防�螺絲釘�蝕斷�造成危險。

20.本電器不預���理、感知、�智�力、經��知�不足之���(包含�童)��，除非在�

 　�負有安�責�的人�之�護���下安���。

21.�童應��護，以確保�童不嬉玩電器。

22.�與烹飪器�一起���，可觸�部�將會��，產�安��慮。

23.本產品可��燈泡:�熾燈泡40W、LED燈泡10W/3W。

烘碗機、瓦斯爐、排油煙機、家用熱㈬器等設備，每        年須更新以保障使用安全。5

「台灣區瓦斯器材工業同業公會」建議：
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四、�作�法

1.本�之�作：

   �����，可��求觸���前�之開���。

   ��說�：

2.集油盤�集油杯之��：

   ‧�集油盤（�集油杯）內�盛之油�已達八�滿，須隨�將油��掉��清�

   　劑清洗之，再�回�固定�置。

   ‧集油盤���只須將�撐�集油盤下�，向右��，集油盤就��。�回�只

   　將集油盤向左��，�油盤卡鉤鉤�油盤固定�為�即可。

   ‧集油杯�出�只���將集油杯�出�，�回�將集油杯置之集油�中，�入

   　�底即可。

3.本�可��風���：

   本�不�����除廚�的油��，平��可作�風���，�節����內清

   新的��。

123

JT-1839M/1839L

�閉��180秒
���轉

待�指示(燈恆�)

     照明

開啟 / �閉

��1���2���3�      ��

開啟 / �閉

此⼀產品為本公司新研發之全國⾸創電熱片，全⾯風胃除油裝置，比傳統電熱除油

熱傳導效率較⾼且全⾯區域除油效果強，安全、省電、耐⽤壽命⻑，風胃內部不易

凝結油污。欲使⽤時，可依需求觸控機體前⽅之開關按鍵。


	1: 封面底
	2: 1-18
	3: 17-2
	4: 3-16
	5: 15-4
	6: 5-14
	7: 13-6
	8: 7-12
	9: 11-8
	10: 9-10

